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S£ ( 5T > Abstract: The invention relates to a construction machine for machining floor surfaces, said machine comprising a milling roll 
^ provided with a plurality of tool holders (23) on the surface thereof. A tool (30), especially a straight shank tool, is received in a tool 
fsj receiving element (24) of the tool holder in an exchangeable manner. The aim of the invention is to be able to change the tool in one 
such construction machine in a simplified manner. To this end, the milling roll is associated with a tool changing device, and said 
tool changing device dismounts the tool(s) from the tool holder and/or mounts said tool(s) in the same. 
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GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, Zur Erld&rung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 

ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 

TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, PCT-Gazette verwiesen. 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



VerofTentlicht: 

— mil internationalem Recherchenbericht 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Baumaschine zum Bearbeiten von Bodenflachen, mit einer Fraswalze, auf 
deren Oberflache eine Vielzahl von Meisselhaltern (23) angeordnet sind, wobei in einer Meisselaufnahme (24) des Meisselhalters 
ein Meissel (30), insbesondere ein Rundschaftmeissel, auswechselbar aufgenommen ist. Um bei einer solchen Baumaschine den 
Werkzeugwechsel vereinfacht durchfuhren zu kGnnen, ist es erfindungsgem&ss vorgesehen, dass der Fraswalze eine Werkzeugwech- 
seleinrichtung zugeordnet ist, und dass die Werkzeugwechseleinrichtung den oder die Meissel von dem Meissel halter demontiert 
und/oder in diesen montiert. 



